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System zdalnego sterowania i monitoringu ZEFIR-SCADA jest to oprogramowanie 

zbudowane w oparciu o technoloƎƛť ƴƻǿƻŎȊŜǎƴȅŎƘ ǎǘǊƻƴ ǿǿǿ ƛ ǎƱǳȍȅ Řƻ ŘǿǳƪƛŜǊǳƴƪƻǿŜƧ 

ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ƳƛťŘȊȅ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛŀƳƛ ǎŜǊƛƛ ½9CLw ŀ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƛŜƳΦ 5Ȋƛťƪƛ ŘƻǎǘťǇƻǿƛ ǇǊȊŜȊ 

LƴǘŜǊƴŜǘΣ ƻǇŜǊŀǘƻǊ Ƴŀ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ȊŘŀƭƴŜƎƻ ǳǊǳŎƘŀƳƛŀƴƛŀ ƛ ȊŀǘǊȊȅƳȅǿŀƴƛŀ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛΣ 

ǇƻŘƎƭŊŘǳ ŀƪǘǳŀƭƴȅŎƘ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ƧŜƧ Ǉracy, sprawdzania lokalnych danych atmosferycznych, 

ŀ ƴŀǿŜǘ ǇǊȊŜƎƭŊŘŀƴƛŀ ȊŀǊŜƧŜǎǘǊƻǿŀƴȅŎƘ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƘƛǎǘƻǊȅŎȊƴȅŎƘ Ȋ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜŘȊƛŀƱƽǿ 

ŎȊŀǎƻǿȅŎƘΦ ²ǎȊȅǎǘƪƛŜ ǘŜ ŦǳƴƪŎƧŜ ŘƻǎǘťǇƴŜ ǎŊ ȊŀǊƽǿƴƻ Ȋ ƪƻƳǇǳǘŜǊƽǿ ǎǘŀŎƧƻƴŀǊƴȅŎƘ 

Ƨŀƪ ƛ Ȋ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ƳƻōƛƭƴȅŎƘ ǘŀƪƛŎƘ Ƨŀƪ ǘŜƭŜŦƻƴȅ ƪƻƳƽǊƪƻǿŜ ŎȊȅ ǘŀōƭŜǘȅΣ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊŎŜ ŘƻǎǘťǇ Řƻ 

Internetu. 

bƛƴƛŜƧǎȊŀ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧŀ Ƴŀ ƴŀ ŎŜƭǳ ǇƻƪŀȊŀƴƛŜ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƻǿƛ Ƨŀƪ ǿ ǎȊȅōƪƛ ƛ ǇǊƻǎǘȅ ǎǇƻǎƽō 

ǳȊȅǎƪŀŏ ȊŘŀƭƴȅ ŘƻǎǘťǇ Řƻ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ǇǊŀŎȅ ǎǿƻƧŜƧ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛΦ tƻ ǇǊȊŜŎȊȅǘŀƴƛǳ ǘŜƎƻ 

ŘƻƪǳƳŜƴǘǳ ōťŘȊƛŜ ƻƴ ǇƻǘǊŀŦƛƱΥ 

¶ ǇƻƱŊŎȊȅŏ ǎƛť Ȋ ǎȅǎǘŜƳŜƳ ½9CLw-{/!5! Ȋ ŘƻǿƻƭƴŜƎƻ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǇƻŘƱŊŎȊƻƴŜƎƻ Řƻ ǎƛŜŎƛ 

Internet, 

¶ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀΣ 

¶ ǇƻǇǊŀǿƴƛŜ ȊŀƭƻƎƻǿŀŏ ǎƛť Řƻ ǎȅǎǘŜƳǳ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀΣ 

¶ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀŏ ȊŀǊŜƧŜǎǘǊƻǿŀƴŜ parametry pracy elektrowni όȊŀǊƽǿƴƻ ŀƪǘǳŀƭƴŜ 

jak i historyczne),  

¶ ǇƻǇǊŀǿƴƛŜ ǇƻǊǳǎȊŀŏ ǎƛť ǿ ƻōǎȊŀǊȊŜ ǿȅƪǊŜǎǳ ƎƱƽǿƴŜƎƻΣ 

¶ ƻŎŜƴƛŏ ǎǘŀƴ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǎǇƛǎǳ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴȅŎƘ αǳǿŀƎέ ƛ αŀǿŀǊƛƛέΣ 

¶ ȊŘŀƭƴƛŜ ǳǊǳŎƘƻƳƛŏ ƛ ȊŀǘǊȊȅƳŀŏ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛťΣ 

¶ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛŜ ƻǇǳǏŎƛŏ ǎȅǎǘŜƳ κ ǇƻǇǊŀǿƴƛŜ ǎƛť ǿȅƭƻƎƻǿŀŏΦ 

 

 tƻƳƛƳƻ ŘǳȍŜƧ ŜǊƎƻƴƻƳƛƛ ƛ ƱŀǘǿƻǏŎƛ ƻōǎƱǳƎƛ ƻƳŀǿƛŀƴŜƎƻ ǎȅǎǘŜƳǳΣ ǇǊȊŜŘ 

ǇǊȊȅǎǘŊǇƛŜƴƛŜƳ Řƻ ǇǊŀŎȅ Ȋ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜƳ ½9CLw-{/!5! ǇǊƻŘǳŎŜƴǘ ȊŀƭŜŎŀ ŘƻƪƱŀŘƴŜ 

ǇǊȊŜŎȊȅǘŀƴƛŜ ǘŜƎƻ ŘƻƪǳƳŜƴǘǳ ǿ ŎŀƱƻǏŎƛΦ bƛŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜΣ ƳŜǘƻŘȅ 

ǎȅƎƴŀƭƛȊƻǿŀƴƛŀ ǎǘŀƴƽǿ ǇǊŀŎȅ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛΣ ŎȊȅ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ǎŜƪŎƧƛ ǎŊ ƻŎȊȅǿƛǎǘŜ 

ƛ ǿƛŘƻŎȊƴŜ ƻŘ ǊŀȊǳ Ǉƻ ȊŀƭƻƎƻǿŀƴƛǳ Řƻ ǎȅǎǘŜƳǳΦ tƻƳƛƴƛťŎƛŜ ǇǊȊŜŎȊȅǘŀƴƛŀ ǘŜƧ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƳƻȍŜ 

ǿƛŊȊŀŏ ǎƛť Ȋ ƴƛŜȊǊƻȊǳƳƛŜƴƛŜƳ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴƛŜƪǘƽǊȅŎƘ ŦǳƴƪŎƧƛ ŀ ƴŀǿŜǘ Ȋ ōƱťŘƴŊ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀŎƧŊ 

ƛ ƴƛŜǿƱŀǏŎƛǿȅƳƛ ǿƴƛƻǎƪŀƳƛ ǿȅŎƛŊƎŀƴȅƳ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǇǊŀŎȅ Ȋ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜƳΦ ² ȊǿƛŊȊƪǳ  

Ȋ ǇƻǿȅȍǎȊȅƳΧ 

 

ΧȊŀǇǊŀǎȊŀƳȅ Řƻ ƭŜƪǘǳǊȅ 

½ŜǎǇƽƱ 5w ½+.9w 
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1. tƛŜǊǿǎȊȅƳ ƪǊƻƪƛŜƳ Řƻ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ȊŘŀƭƴŜƎƻ ŘƻǎǘťǇǳ Řƻ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛ ǿƛŀǘǊƻǿŜƧ ½9CLw 

(poprzez system ZEFIR-SCADA) jest uruchomienie ǇǊȊŜƎƭŊŘŀǊƪi internetowej w  

uǊȊŊŘȊŜƴƛǳ ǇƻŘƱŊŎȊƻƴȅƳ Řƻ ǎƛŜŎƛ LƴǘŜǊƴŜǘΦ ² pasku adresu ƴŀƭŜȍȅ ǿǇƛǎŀŏ ƧŜŘƴŊ 

Ȋ ǇƻƴƛȍǎȊȅŎƘ ƻǇŎƧƛΣ ŀ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ƴŀŎƛǎƴŊŏ ƪƭŀǿƛǎȊ ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŀ όƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ 9b¢9w 

lub OK):  

a) www.zefir-scada.pl 

b) zefir-scada.pl 

 

 

 

2. bŀƭŜȍȅ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ czy na pasku adresu wyǏǿƛŜǘƭƻƴȅ ƧŜǎǘ ǎȅƳōƻƭ ōŜȊǇƛŜŎȊƴŜƎƻΣ 

ǎȊȅŦǊƻǿŀƴŜƎƻ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀΦ ² ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǇǊȊŜƎƭŊŘŀǊƪƛΣ ƧŜƎƻ ǎȅƳōƻƭ ƳƻȍŜ ǎƛť ǊƽȍƴƛŏΣ 

ƧŜŘƴŀƪ ƧŜǎǘ ǘƻ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ǎȅƳōƻƭ ƪƱƽŘƪƛΦ  tƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ȊŜ ǎǘǊƻƴŊ ǿǿǿ ½9CLw-SCADA 

ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊƻƴŜ ƧŜǎǘ ǇƻǇǊȊŜȊ ǎȊȅŦǊƻǿŀƴƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊŎŜ мн8-bitowy klucz 

ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŀƧŊŎȅΦ {ǘǊƻƴŀ ƛƴǘŜǊƴŜǘƻǿŀ ǇǊȊȅ ǳǊǳŎƘƻƳƛŜƴƛǳ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀ ǇǊȊŜƎƭŊŘŀǊŎŜ 

ŎŜǊǘȅŦƛƪŀǘ ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŀƧŊŎȅ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ǎȊȅŦǊƻǿŀƴŜƎƻ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀΦ αhǎǘǊȊŜƎŀǿŎȊȅέ 

ƭǳō αǇǊȊŜƪǊŜǏƭƻƴȅέ ǿȅƎƭŊŘ ƪƱƽŘƪƛ ƻȊƴŀŎȊŀ ǿȅǎǘťǇƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻōƭŜƳǳ Ȋ ǘȅƳ 

certyfikatem ƛ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ƴƛŜƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƻ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊƻƴŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜΦ ² ǘŀƪƛƳ 

ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƴŀƭŜȍȅ ǳƴƛƪŀŏ ƭƻƎƻǿŀƴƛŀ Řƻ ǎȅǎǘŜƳǳ {/!5! ƛ ȊƎƱƻǎƛŏ ǘŜƴ Ŧŀƪǘ Ƴŀƛƭƻǿƻ ƭǳō 

telefonicznie do producenta turbiny. 

 

 

    

  

 



 PL.  
    

  
5 

 
  

3. tƻ ǇƻǇǊŀǿƴȅƳ ǿǇƛǎŀƴƛǳ ŀŘǊŜǎǳ ǎǘǊƻƴȅ ǿǿǿ ƛ ȊǿŜǊȅŦƛƪƻǿŀƴƛǳ ǿȅǎǘťpowania 

ōŜȊǇƛŜŎȊƴŜƎƻ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀΣ Ƴƻȍƴŀ ǇǊȊŜƧǏŏ Řƻ ŜƪǊŀƴǳ ƭƻƎƻǿŀƴƛŀ ǎȅǎǘŜƳǳ ½9CLw-SCADA, 

ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊŎŜƎƻ ȊŀƭƻƎƻǿŀƴƛŜ ǎƛťΣ ȊƳƛŀƴť ƘŀǎƱŀΣ ǇƻōǊŀƴƛŜ ŀǇƭƛƪŀŎƧƛ ŘƻǎǘťǇƻǿŜƧ ǿ 

ǿŜǊǎƧƛ ōƭǳŜǘƻƻǘƘ Řƭŀ ǳǊȊŊŘȊŜƵ Ȋ ǎȅǎǘŜƳŜƳ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅƳ !ƴŘǊƻƛŘΣ ƻǊŀȊ  ǇƻōǊŀƴƛŜ 

niniejszej iƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƻōǎƱǳƎƛΥ  

 

 

 

4. bŀƭŜȍȅ ǿȅōǊŀŏ ƧťȊȅƪ ǎȅǎǘŜƳǳ ½9CLw-SCADA. 
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5. ² ǇƛŜǊǿǎȊȅƳ Ȋ ŘǿƽŎƘ ŘƻǎǘťǇƴȅŎƘ Ǉƽƭ ƴŀƭŜȍȅ ǇƻŘŀŏ ƴŀȊǿť Uȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ ƴŀŘŀƴŊ 

przez producenta turbiny, w drugim polu ǿǇƛǎŀŏ ƻǘǊȊȅƳŀƴŜ ƻŘ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘŀ IŀǎƱƻΣ ŀ 

ƴŀǎǘťǇƴƛŜ kliknŊŏ przycisk α½ŀlogujέΦ 

 

 

 

6. WŜǏƭƛ ǿ ǇƻǇǊȊŜŘƴich krokach ǇƻǇŜƱƴƛono ōƱŊŘ ǇǊȊȅ ǿǇƛǎȅǿŀƴƛǳ ƴŀȊǿȅ ¦ȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ 

ƭǳō IŀǎƱŀΣ ǎȅǎǘŜƳ ǿȅǏǿƛŜǘƭƛ ŘƻŘŀǘƪƻǿŊ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧťΥ 

 
 

² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ȊƎǳōƛŜƴƛŀ ƭƻƎƛƴǳ ƭǳō ƘŀǎƱŀΣ ȊŜ ǿȊƎƭťŘƽǿ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪ ƳƻȍŜ ƧŜ 

ƻŘȊȅǎƪŀŏ ƧŜŘȅƴƛŜ ǇƻǇǊȊŜȊ ƪƻƴǘŀƪt z producentem turbiny. 
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7. ² ŎŜƭǳ ȊƳƛŀƴȅ ǎǘŀǊŜƎƻ ƘŀǎƱŀ ƴŀ ƴƻǿŜ ƴŀƭŜȍȅ ƪƭƛƪƴŊŏ ƴŀǇƛǎ α½ƳƛŜƵ ƘŀǎƱƻέ ƛ ǇƻǇǊŀǿƴƛŜ 

ǿȅǇŜƱƴƛŏ ŦƻǊƳǳƭŀǊȊΦ tǊȊȅ ōǊŀƪǳ ŘŀƴȅŎƘ ǿ ƪǘƽǊȅƳƪƻƭǿƛŜƪ Ȋ ǇƽƭΣ  ǎȅǎǘŜƳ ǿȅǏǿƛŜǘƭƛ 

ƛƴŦƻǊƳŀŎƧť ƻ ōƱťŘȊƛŜΦ 

 

8. W przypadku podania niepoprawnego loginu ¦ȍȅtkownika lub HŀǎƱŀΣ ȊƻǎǘŀƴƛŜ 

ǿȅǏǿƛŜǘƭƻƴŀ ŘƻŘŀǘƪƻǿŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŀΦ 

 

9. tƻ ǇƻǇǊŀǿƴȅƳ ǳȊǳǇŜƱƴƛŜƴƛǳ ŦƻǊƳǳƭŀǊȊŀ ƛ ȊŀǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛǳ Ǝƻ ǇǊȊȅŎƛǎƪƛŜƳ α½ƳƛŜƵ 

ƘŀǎƱƻέΣ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǿȅǏǿƛŜǘƭƻƴȅ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘΥ 
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10. tƻ ǇƻǇǊŀǿƴȅƳ ǇƻŘŀƴƛǳ ŘŀƴȅŎƘ ƭƻƎƻǿŀƴƛŀΣ ǿȅǏǿƛŜǘƭƻƴȅ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ŜƪǊŀƴ ƎƱƽǿƴȅ 

ZEFIR-SCADA: 

 

11. Paneƭ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ ǎȅǎǘŜƳǳ ½9CLw-SCADA podzielony jest ƴŀ с ƎƱƽǿƴȅŎƘ ǎŜƪŎƧƛΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ŀƴŜ Ȋ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛ ȊŀǇƛǎȅǿŀƴŜ ǎŊ Řƻ ōŀȊȅ ŘŀƴȅŎƘ Ŏƻ м ƳƛƴǳǘťΦ {ŜƪŎƧŜ !Σ .Σ / ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀƧŊ 

ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ƴŀƧōŀǊŘȊƛŜƧ ŀƪǘǳŀƭƴŜΣ ƻŘǏǿƛŜȍŀƴŜ (sprawdzane) przez system co 10 sekund. Sekcja 

5 ƧŜǎǘ ǎŜƪŎƧŊ ƳƛŜǎȊŀƴŊΣ ƎŘȅȍ ǇƻŘŀƧŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘŜ Ȋ ƻŘǏǿƛŜȍŀƴƛŜƳ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴȅŎƘ 

danych co 5 minut lub ǿȅǏǿƛŜǘƭŀ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ƘƛǎǘƻǊȅŎȊƴŜ Ȋ ǇǊȊŜŘȊƛŀƱǳ ŎȊŀǎƻǿŜƎƻ ǿȅōǊŀƴŜƎƻ 

przy pomocy sekcji E. Ostatnim elementem systemu ZEFIR-{/!5! ƧŜǎǘ ǎŜƪŎƧŀ CΣ ƪǘƽǊŀ ƧŜǎǘ 

ǎŜƪŎƧŊ ǎǘŜǊǳƧŊŎŊΣ ƻŘǏǿƛŜȍŀƴŊ Ŏƻ мл ǎŜƪǳƴŘ.  

A B 

C 

D 

E 

F 
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12. Funkcje ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ sekcji: 

A) {ŜƪŎƧŀ ǘŀ ǇƻȊǿŀƭŀ ƴŀ ǿȅōƽǊ ƭƻƪŀƭƛȊŀŎƧƛ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛ όaktywna przy kilku 

lokalizacjachύ ƻǊŀȊ ǇǊȊŜƎƭŊŘ ŀƪǘǳŀƭƴŜƎƻ ŎȊŀǎǳ ƧŜƧ ǇǊŀŎȅΣ ǿȅǇǊƻŘǳƪowanej przez 

ƴƛŊ ŜƴŜǊƎƛƛ ƛ Řŀǘȅ ƻǎǘŀǘƴƛŜƧ ŀƪǘǳŀƭƛȊŀŎƧƛ ōŀȊȅ ŘŀƴȅŎƘΦ  /Ȋŀǎ ƻŘǏǿƛŜȍania: 10sekund. 

 

B) Ta sekcja ȊŀǿƛŜǊŀ ƻǎǘŀǘƴƛŜ ƻŘŎȊȅǘŀƴŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƪƛŜǊǳƴƪǳ ƛ ǇǊťŘƪƻǏŎƛ ǿƛŀǘǊǳΣ ƳƻŎȅ 

ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛ ƻǎƛŊƎŀƴŜƧ ǿ ǘȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ƻǊŀȊ ǿŀǊǘƻǏŏ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƧΦ 

CȊŀǎ ƻŘǏǿƛŜȍania: 10 sekund. 

 

C) {ŜƪŎƧŀ ǘŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ǇƻŘȊƛŜƭƻƴŀ ƴŀ ŘǿƛŜ ƪƻƭǳƳƴȅΦ ² ƪƻƭǳƳƴƛŜ α!ǿŀǊƛŜέ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴŜ 

ǎŊ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǇǊƻōƭŜƳƽǿ ȊƎƱƻǎȊƻƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅ ǎȅǎǘŜƳ 

ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǘǳǊōƛƴȅΦ 5ǊǳƎŀ ƪƻƭǳƳƴŀ ƻ ƴŀȊǿƛŜ α¦ǿŀƎƛέ ȊŀǿƛŜǊŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ƴŀ 

temat ŘȊƛŀƱŀƵ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ t[/ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǊŜƧŜǎǘǊƻǿŀƴȅŎƘ 

ǇǊȊŜȊ ƴƛŜƎƻ ǎȅƎƴŀƱƽǿΦ /Ȋŀǎ ƻŘǏǿƛŜȍania: 10 sekund. 
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{Ǉƛǎ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘƽǿ ƪƻƭǳƳƴȅ α!ǿŀǊƛŜέΥ  

²ȅǏǿƛŜǘƭŀƴȅ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘ Opis 

A01 ς .ƱŊŘ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪŀ bƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿŀ ǇǊŀŎŀ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ 
ǳƪƱŀŘƽǿ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪŀ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛΦ 

A02 ς .ƱŊŘ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧƛ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪŀ tǊƻōƭŜƳ Ȋ ǇƻōǊŀƴƛŜƳ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ 
ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƭǳō ōǊŀƪ ŘƻǎǘťǇǳ Řƻ 
ǇŀƳƛťŎƛ ŘŀƴȅŎƘΦ !ǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴŜ ǇǊȊŜƧǏŎƛŜ Řƻ 
ǳǎǘŀǿƛŜƵ ŦŀōǊȅŎȊƴȅŎƘΦ 

A03 ς .ƱŊŘ ǎȅƎƴŀƱǳ ȊŜƎŀǊƻǿŜƎƻ bƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿŀ ǇǊŀŎŀ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛki sterownika. 
²ȅƪǊȅŎƛŜ ƴƛŜǇƻǇǊŀǿƴŜƎƻ ǎȅƎƴŀƱǳ 
zegarowego. 

A04 Rezerwowe pole informacyjne. 

A05 ς .ƱŊŘ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ƪŊǘŀ !ƭŦŀ .Ǌŀƪ ǊŜŀƪŎƧƛ ƴŀ ǇǊƽōť ȊƳƛŀƴȅ ǇƻƱƻȍŜƴƛŀ 
ƎƻƴŘƻƭƛΣ ƭǳō ȊƎƱƻǎȊŜƴƛŜ ōƱťŘǳ ǇǊȊŜȊ ŦŀƭƻǿƴƛƪΦ 

A06 ς .ƱŊŘ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ƪŊǘŀ .Ŝǘŀ Brak reakcji ƴŀ ǇǊƽōť ȊƳƛŀƴȅ ǇƻƱƻȍŜƴƛŀ ƪŊǘŀ 
ƱƻǇŀǘΣ ƭǳō ȊƎƱƻǎȊŜƴƛŜ ōƱťŘǳ ǇǊȊŜȊ ŦŀƭƻǿƴƛƪΦ 

A07 ς .ƱŊŘ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ƘŀƳǳƭŎƽǿ Brak informacji o odhamowaniu elektrowni 
ƭǳō ȊƱȅ ǎǘŀƴ ƘŀƳǳƭŎƽǿΦ 

A08 ς .ƱŊŘ ǳǎǘŀǿƛŜƴƛŀ ƪŊǘŀ .Ŝǘŀ LƴŦƻǊƳŀŎƧŀ ƻ ǳǎǘŀǿƛŜƴƛǳ ƪŊǘŀ ƱƻǇŀǘ ǊƽǿƴȅƳ 
lub mniejszym od -мΦрϲΣ ǇǊƻōƭŜƳŀŎƘ ǿ 
komunikacji z falownikiem lub 
ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿŜƧ ǇǊŀŎȅ ǳƪƱŀŘǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻΦ 

A09 Rezerwowe pole informacyjne. 

A10 ς .ƱŊŘ ǇƻƳƛŀǊǳ ƻōǊƻǘƽǿ ǿƛǊƴƛƪŀ .ƱťŘƴŀ ǇǊŀŎŀ ƧŜŘƴŜƎƻ Ȋ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ ǇǊťŘƪƻǏŎƛ 
ƻōǊƻǘƻǿŜƧ ǿƛǊƴƛƪŀ ƻōƧŀǿƛŀƧŊŎŀ ǎƛť ōǊŀƪƛŜƳ 
impǳƭǎƽǿ ƭǳō ȊŀƪƱƽŎŜƴƛŀƳƛΦ tǊȊŜƧǏŎƛŜ Řƻ 
awaryjnego zatrzymania. 

A11 ς Przekroczone obroty maksymalne tǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛǳ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜƧ ǇǊťŘƪƻǏŎƛ 
ƻōǊƻǘƻǿŜƧ ǿƛǊƴƛƪŀΦ tǊȊŜƧǏŎƛŜ Řƻ ŀǿŀǊȅƧƴŜƎƻ 
zatrzymania. 

A12 ς .ƱŊŘ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƵ !ǿŀǊƛŀ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǳƪƱŀŘƽǿ ŀǳǘƻƳŀǘȅƪƛΦ 

A13 ς .ƱŊŘ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ Ȋ ƪƻƴŎŜƴǘǊŀǘƻǊŜƳ .Ǌŀƪ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ Ȋ ƳƻŘǳƱŜƳ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅƳ 
umieszczonym w gondoli. 

A14 ς .ƱŊŘ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ Ȋ ŦŀƭƻǿƴƛƪƛŜƳ !ƭŦŀ Brak komunikacji z falownikiem silnika 
ȊƳƛŀƴȅ ƪŊǘŀ ǇƻƱƻȍŜƴƛŀ ƎƻƴŘƻƭƛΦ 

A15 ς .ƱŊŘ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ Ȋ ŦŀƭƻǿƴƛƪƛŜƳ .Ŝǘŀ Brak komunikacji z falownikiem silnika 
ȊƳƛŀƴȅ ƪŊǘŀ ƱƻǇŀǘΦ 

A16 ς .ƱŊŘ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ Ȋ ǊŜƎǳƭŀǘƻǊŜƳ 
ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ 

.Ǌŀƪ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ Ȋ ǊŜƎǳƭŀǘƻǊŜƳ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ 
όƧŜǏƭƛ ōȅƱ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴȅύΦ !ǿŀǊƛŀ ǘŀ ƴƛŜ 
ǿǇƱȅǿŀ ƴŀ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ǇǊŀŎȅ 
elektrowni, ale powoduje zatrzymanie 
turbiny. 
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{Ǉƛǎ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘƽǿ ƪƻƭǳƳƴȅ α¦ǿŀƎƛέΥ 

²ȅǏǿƛŜǘƭŀƴȅ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘ Opis 

U01 ς Inicjalizacja sterownika Uruchomienie sterownika elektrowni. 

U02 ς {Ʊŀōȅ ǿƛŀǘǊ ½ōȅǘ ƳŀƱŀ ǇǊťŘƪƻǏŏ ǿƛŀǘǊǳΦ ½ŀǘǊȊȅƳŀƴƛŜ 
elektrowni. 

U03 ς Silny wiatr ½ōȅǘ Řǳȍŀ ǇǊťŘƪƻǏŏ ǿƛŀǘǊu. Zatrzymanie 
elektrowni. 

U04 ς Korekta ustawienia gondoli Nieoptymalne ustawienie wirnika turbiny 
ǿȊƎƭťŘŜƳ ƪƛŜǊǳƴƪǳ ǿƛŀǘǊǳΦ wƻȊǇƻŎȊťŎƛŜ 
ǇǊƻŎŜŘǳǊȅ ƪƻǊȅƎǳƧŊŎŜƧΦ 

U05 ς ½ŀǘǊȊȅƳŀƴƛŜΦ ½Ƴƛŀƴŀ ǇƻƱƻȍŜƴƛŀ ½ŀǘǊȊȅƳŀƴƛŜ ǿƛǊƴƛƪŀ ƛ ƻōǊƽǘ ƎƱƻǿƛŎȅ ǘǳǊōƛƴȅ 
Řƻ ǇƻƱƻȍŜƴƛŀ ƻǇǘȅƳŀƭƴŜƎƻ ǿȊƎƭťŘŜƳ 
kierunku wiatru. Procedura uruchamiana 
ǇǊȊȅ ƴŀƎƱȅŎƘΣ ŘǳȍȅŎƘ ȊƳƛŀƴŀŎƘ ƪƛŜǊǳƴƪǳ 
wiatru.  

U06 ς .Ǌŀƪ ǊƻȊǇťŘȊŀƴƛŀ .Ǌŀƪ ƻōǊƻǘƽǿ ǿƛǊƴƛƪŀ ƳƛƳƻ ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎŜƧ 
ǎƛƱȅ ǿƛŀǘǊǳΦ 

U07 ς Lewe obroty wirnika ²ȅƪǊȅŎƛŜ ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿŜƎƻ ƪƛŜǊǳƴƪǳ 
ƻōǊƻǘƽǿ ǿirnika. 

U08 ς tƻƱƻȍŜƴƛŜ ƎǊŀƴƛŎȊƴŜ ƎƻƴŘƻƭƛ hǎƛŊƎƴƛťŎƛŜ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜƎƻ ǇƻƱƻȍŜƴƛŀ 
ƎƻƴŘƻƭƛ ǿ ƧŜŘƴȅƳ Ȋ ƪƛŜǊǳƴƪƽǿ ƻōǊƻǘǳΦ 
Zatrzymanie obrotu gondoli.  

U09 ς Konfiguracja fabryczna Praca sterownika na ustawieniach 
fabrycznych. 

U10 Rezerwowe pole informacyjne. 

U11 ς YƻƴǘǊƻƭŀ ƪŊǘŀ ōŜǘŀ ²ȅƪǊȅŎƛŜ ŘǳȍȅŎƘ ȊƳƛŀƴ ƪŊǘŀ ƱƻǇŀǘ ǿƛǊƴƛƪŀ ǿ 
ƪǊƽǘƪƛƳ ŎȊŀǎƛŜΣ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎŜ Řƻ ȊŀǘǊȊȅƳŀƴƛŀ 
ǇǊŀŎȅ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛΦ ²ȅƱŊŎȊŜƴƛŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ Ǉƻ 
ǳǇƱȅǿƛŜ р Ƴƛƴǳǘ ŎƛŊƎƱŜƧΣ ǇƻǇǊŀǿƴŜƧ ǇǊŀŎȅ 
ŎȊǳƧƴƛƪŀ ƪŊǘŀ ƱƻǇŀǘΦ 

U12 Rezerwowe pole informacyjne. 

U13  ς Inicjalizacja koncentratora wŜǎǘŀǊǘ ƳƻŘǳƱǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ 
umieszczonego w gondoli. 

U14 Rezerwowe pole informacyjne. 

U15 ς ½ŀǘǊȊȅƳŀƴƛŜ ƴŀ ȍŊŘŀƴƛŜ ½ŀǘǊȊȅƳŀƴƛŜ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛ ǇǊȊŜȊ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀΦ 

U16 ς Zatrzymanie serwisowe ½ŀǘǊȊȅƳŀƴƛŜ ǎŜǊǿƛǎƻǿŜ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛΦ aƻȍŜ 
byŏ ƻƴƻ ȊŀƛƴƛŎƧƻǿŀƴŜ ƭƻƪŀƭƴƛŜ ƭǳō ȊŘŀƭƴƛŜ 
ǇǊȊŜȊ ǎŜǊǿƛǎŀƴǘŀΣ ōŊŘȋ ǎȅǎǘŜƳ ǎŀƳ 
ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜ ƳƻȍŜ ȊŀǘǊȊȅƳŀŏ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛťΣ 
ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǇƻǿǘŀǊȊŀƧŊŎȅŎƘ ǎƛť ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƻ 
problemach w jej pracy. 
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D) WŜǎǘ ǘƻ ƴŀƧǿƛťƪǎȊŀ ǎŜƪŎƧŀ ǇŀƴŜƭǳ ½9CLw-{/!5!Φ .ŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ Ǉƻ ȊŀƭƻƎƻǿaniu do 

ǎȅǎǘŜƳǳΣ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴȅ ƧŜǎǘ ǿȅƪǊŜǎ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ǇǊŀŎȅ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛ ƻǊŀȊ ǿŀǊǳƴƪƽǿ 

ŀǘƳƻǎŦŜǊȅŎȊƴȅŎƘ ƻŘ ǇƻŎȊŊǘƪǳ ŘƻōȅΦ  WŜǎǘ ƻƴ ŀƪǘǳŀƭƛȊƻǿŀƴȅ ƴŀ ōƛŜȍŊŎƻΦ /Ȋŀǎ 

ƻŘǏǿƛŜȍaƴƛŀ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴȅŎƘ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ǿȅƴƻǎƛ р ƳƛƴǳǘΦ tƻ ǇǊȊŜǎǳƴƛťŎƛǳ ƪǳǊǎƻǊŀ 

myszki w obszar wykresǳ ƭǳō ƪƭƛƪƴƛťŎƛǳ ƴŀ ǿȅōǊŀƴŜ ƳƛŜƧǎŎŜ ƴŀ ǿȅƪǊŜǎƛŜ  

όǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ Ȋ ŜƪǊŀƴŜƳ ŘƻǘȅƪƻǿȅƳύ Σ ǇƻǿȅȍŜƧ ǿȅƪǊŜǎǳ ǿȅǏǿƛŜǘƭƻƴŜ 

ȊƻǎǘŀƴŊ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜ ŘŀƴŜ Řƭŀ ǘŜƎƻ αǇǳƴƪǘǳ ǿ ŎȊŀǎƛŜέΥ 

¶ ǇǊťŘƪƻǏŏ ǿƛŀǘǊǳ ό± ǿƛŀǘǊǳώƳκǎϐύΣ 

¶ moc elektrowni (Moc [kW]), 

¶ ǇǊťŘƪƻǏŏ ƻōǊƻǘƻǿŀ ǿƛǊnika turbiny (V obr[x10 rpm]), 

¶ ƪƛŜǊǳƴŜƪ ǿƛŀǘǊǳ όYƛŜǊΦ ǿƛŀǘǊǳώȄмлϲϐύΣ 

¶ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ό¢ŜƳǇΦώϲ/ϐύΣ 

¶ Řŀǘŀ ȊŀǊŜƧŜǎǘǊƻǿŀƴƛŀ ǇƻǿȅȍǎȊȅŎƘ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿΦ 

 

²ȅƪǊŜǎ ǎŜƪŎƧƛ 5 ǇƻǎƛŀŘŀ ǿōǳŘƻǿŀƴŊ ƻǇŎƧť ǎƪŀƭƻǿŀƴƛŀ ŘŀƴŜƎƻ ƻōǎȊŀǊǳ ǿ ŘǿƽŎƘ ƻǎƛŀŎƘΣ ǿ 

ŎŜƭǳ ŘƻƪƱŀŘƴƛŜƧǎȊŜƎƻ ǇǊȊŜƎƭŊŘŀƴƛŀ ǿȅōǊŀƴŜƎƻ ǇǊȊŜŘȊƛŀƱǳ ŎȊŀǎƻǿŜƎƻΦ  

.ȅ ǇƻǿƛťƪǎȊȅŏ Řŀƴȅ ƻōǎȊŀǊ ǿȅƪǊŜǎǳΣ ƴŀƭŜȍȅ ƪƭƛƪƴŊŏ ƭŜǿȅƳ ǇǊȊȅŎƛǎƪƛŜƳ ƳȅǎȊȅ ǿ 

ȍŊŘŀƴȅƳ ǇǳƴƪŎƛŜ όȊƴŀƧŘǳƧŊŎȅƳ ǎƛť ǿ ƻōǎȊŀǊȊŜ ǿȅƪǊŜǎǳύ ƛ ōŜȊ ǇǳǎȊŎȊŀƴƛŀ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳΣ 

ǇǊȊŜŎƛŊƎƴŊŏ ƳȅǎȊƪŊ ǿȊŘƱǳȍ ƧŜŘƴŜƧ Ȋ ƻǎƛΦ tǳǎȊŎȊŜƴƛŜ ƪƭŀǿƛǎȊŀ ƳȅǎȊȅ ǎǇƻǿƻŘǳƧŜ ǇƻǿƛťƪǎȊŜƴƛŜ 

ǿȅōǊŀƴŜƎƻ ƻōǎȊŀǊǳ ǿȅƪǊŜǎǳ ǿȊƎƭťŘŜƳ ǿȅōǊŀƴŜƧ ƻǎƛΦ tƻǿƛťƪǎȊƻƴȅ ǿȅƪǊŜǎ Ƴƻȍƴŀ ǇǊȊŜƎƭŊŘŀŏ 

ǇǊȊŜŘ ƛ Ǉƻ ǿǎǘťǇƴƛŜ ȊŀȊƴŀŎȊƻƴȅƳ ƻōǎȊŀǊȊŜΦ ² ǘȅƳ ŎŜƭu ƴŀƭŜȍȅ ǇǊȊȅŎƛǎƴŊŏ ƛ ǘǊȊȅƳŀŏ ƧŜŘŜƴ Ȋ 

ƪƭŀǿƛǎȊȅ ![¢ ƭǳō {ILC¢ ȊƴŀƧŘǳƧŊŎȅ ǎƛť ƴŀ ƪƭŀǿƛŀǘǳǊȊŜ ƪƻƳǇǳǘŜǊŀΣ ŀ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ƪƭƛƪƴŊŏ ǿ 

ŘƻǿƻƭƴȅƳ ƳƛŜƧǎŎǳ ǿȅƪǊŜǎǳ ƭŜǿȅƳ ǇǊȊȅŎƛǎƪƛŜƳ ƳȅǎȊƪƛΣ ƛ ƴŀŘŀƭ Ǝƻ ǘǊȊȅƳŀƧŊŎ ǇǊȊŜǎǳǿŀŏ 

ƳȅǎȊƪŊ ǿȊŘƱǳȍ ǿȅōǊŀƴŜƧ ƻǎƛΦ CǳƴƪŎƧƻƴŀƭƴƻǏŏ ǘŀ ƳƻȍŜ ōȅŏ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴŀ ƴŀ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀŎƘ 

Ȋ ŜƪǊŀƴŜƳ ŘƻǘȅƪƻǿȅƳ ƛ ƧŜƧ ŘƻǎǘťǇƴƻǏŏ ōťŘȊƛŜ ȊŀƭŜȍŀƱŀ ƻŘ ƻǇǊƻƎǊamowania zainstalowanego 

ƴŀ ŘŀƴȅƳ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛǳ όƻōǎƱǳƎŀ ŘƻǘȅƪǳΣ ǊƻŘȊŀƧ ǇǊȊŜƎƭŊŘŀǊƪƛ ƛƴǘŜǊƴŜǘƻǿŜƧΣ ŜǘŎΦύ 
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E) ¢ŀ ǎŜƪŎƧŀ ǎƱǳȍȅ Řƻ ǿȅōƻǊǳ ǇǊȊŜŘȊƛŀƱǳ ŎȊŀǎƻǿŜƎƻ Ȋ ƧŀƪƛŜƎƻ ōťŘŊ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴŜ ƴŀ 

ǿȅƪǊŜǎƛŜ ƘƛǎǘƻǊȅŎȊƴƛŜ ȊŀǊŜƧŜǎǘǊƻǿŀƴŜ ŘŀƴŜΦ !ōȅ ǊƻȊǇƻŎȊŊŏ ǇǊŀŎť 

Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ǘŜƧ ǎŜƪŎƧƛΣ ƴŀƭŜȍȅ ǿ Ǉƻƭǳ α²ȅōƛŜǊȊ Řŀǘť ƪƻƵŎƻǿŊέ ǿǇƛǎŀŏ 

ƻǎǘŀǘƴƛŊ Řŀǘť Ȋ ȍŊŘŀƴŜƎƻ ǇǊȊŜŘȊƛŀƱǳ ǿ ŦƻǊƳŀŎƛŜ wwww-MM-DD (np. 2013-10-13) 

ƭǳō ƪƭƛƪƴŊŏ ǿ ǇƻƭŜ ǿǇƛǎȅǿŀƴƛŀ Řŀǘȅ ƛ ǿȅōǊŀŏ ƧŊ Ȋ ǿȅǎǳǿŀƴŜƎƻ ƪŀƭŜƴŘŀǊȊŀΦ tƻ 

ǳȊǳǇŜƱƴƛŜƴƛǳ Ǉƻƭŀ Řŀǘȅ ƪƻƵŎƻǿŜƧ ƴŀƭŜȍȅ ƪƭƛƪƴŊŏ ǇǊȊȅŎƛǎƪ ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŀƧŊŎȅ zakres 

ȍŊŘŀƴŜƎƻ ǇǊȊŜŘȊƛŀƱǳ ŎȊŀǎƻǿŜƎƻΦ  

 

² ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǿȅōǊŀƴŜƎƻ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳΣ ƻǘǊȊȅƳǳƧŜ ǎƛť ǊƽȍƴŜ zakresy ǇǊȊŜŘȊƛŀƱǳ 

ŎȊŀǎƻǿŜƎƻ ƛ ǊƽȍƴŊ ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ǿȅƪǊŜǎǳΥ 

¶ 5ȊƛŜƵΥ zakres ǇǊȊŜŘȊƛŀƱǳ ŎȊŀǎƻǿŜƎƻ ǿȅƴƻǎƛ нп ƎƻŘȊƛƴȅΣ ŀ ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ 

ǿȅƪǊŜǎǳ м ƳƛƴǳǘťΦ 

¶ ¢ȅŘȊƛŜƵΥ zakres ǇǊȊŜŘȊƛŀƱǳ ŎȊŀǎƻǿŜƎƻ ǿȅƴƻǎƛ т ŘƴƛΣ ŀ ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ 

ǿȅƪǊŜǎǳ м ƎƻŘȊƛƴťΣ 

¶ MieǎƛŊŎΥ ȊŀƪǊŜǎ ǇǊȊŜŘȊƛŀƱǳ ŎȊŀǎƻǿŜƎƻ ǿȅƴƻǎƛ ол Řƴƛ (28,29 lub 31  

ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ƛƭƻǏŎƛ Řƴƛ ǿ ŘŀƴȅƳ ƳƛŜǎƛŊŎǳύΣ ŀ ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ǿȅƪǊŜǎǳ м 

dȊƛŜƵΣ 

¶ Rok: zakres ǇǊȊŜŘȊƛŀƱǳ ŎȊŀǎƻǿŜƎƻ ǿȅƴƻǎƛ оср Řƴƛ όосс Řƴƛ Řƭŀ Ǌƻƪǳ 

ǇǊȊŜǎǘťǇƴŜƎƻύΣ ŀ ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ǿȅƪǊŜǎǳ м ǘȅŘȊƛŜƵΦ 

 

 

 

 

 

 

 

F) {ŜƪŎƧŀ ǘŀ ƧŜǎǘ ǎŜƪŎƧŊ ǎǘŜǊǳƧŊŎŊΦ  ½ŀǿƛŜǊŀ ƻƴŀ ǘǊȊȅ ǇǊȊȅŎƛǎƪƛΥ {¢!w¢Σ {¢ht ƻǊŀȊ 

²¸[hD¦WΦ ²ŎƛǏƴƛťŎƛŜ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ {¢!w¢ ǇƻǿƻŘǳƧŜ ǿȅǎƱŀƴƛŜ Řƻ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛ ȍŊŘŀƴƛŀ 

ƧŜƧ ǳǊǳŎƘƻƳƛŜƴƛŀΦ tƻǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŜƳ ǇǊȊȅƧťŎƛŀ ǇǊȊŜȊ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ǘŜƎƻ ȊŀŘŀƴƛŀ Řƻ 

ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ǇƻŘǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ {¢!w¢ ƴŀ ȊƛŜƭƻƴƻ ƻǊŀȊ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜ 

ŎȊŜǊǿƻƴŜƎƻ ǇƻŘǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ {¢htΦ ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ŎƘťŎƛ ȊŀǘǊȊȅƳŀƴƛŀ 

elektroǿƴƛΣ ƴŀƭŜȍȅ ǿȅōǊŀŏ ǇǊȊȅŎƛǎƪ {¢htΦ tƻǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŜƳ  ǇǊȊȅƧťŎƛŀ ǇǊȊŜȊ 
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ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ ǘŜƎƻ ȊŀŘŀƴƛŀ Řƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ǇƻŘǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ {¢ht ƴŀ 

ŎȊŜǊǿƻƴƻ ƻǊŀȊ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜ ȊƛŜƭƻƴŜƎƻ ǇƻŘǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ {¢!w¢Φ 

tƻǿȅȍŜƧ ǇǊȊȅŎƛǎƪƽǿ {¢!w¢κ{¢ht ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť ǇƻƭŜ ǎȅƎƴŀƭƛȊǳƧŊŎŜ ȊŀǘǊȊȅƳŀƴƛŜ 

ǎŜǊǿƛǎƻǿŜ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛΣ ƻ ƴŀȊǿƛŜ α{¢ht {9w²L{h²¸έΦ DŘȅ ƴƛŜ ǎŊ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ 

ȍŀŘƴŜ ǇǊŀŎŜ ǎŜǊǿƛǎƻǿŜΣ ǘƻ ǇƻƭŜ ǇƻŘǏǿƛŜǘƭƻƴŜ ƧŜǎǘ ƴŀ ƪƻƭƻǊ ǎȊŀǊȅΦ WŜǏƭƛ ƻǎƻōŀ 

ǎŜǊǿƛǎǳƧŊŎŀ ŜƭŜƪǘǊƻǿƴƛť ȊŀǘǊȊȅƳŀ ƧŊ ƭƻƪŀƭƴƛŜ ƭǳō ȊŘŀƭƴƛŜΣ ǇƻƭŜ α{¢ht 

{9w²L{h²¸έ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǇƻŘǏǿƛŜǘƭƻƴŜ ƴŀ ƪƻƭƻǊ ǇƻƳŀǊŀƵŎȊƻǿȅΦ bŀƭŜȍȅ ȊǿǊƽŎƛŏ 

ǳǿŀƎťΣ ȍŜ ȊŀǇŀƭŜƴƛŜ ǎȅƎƴŀƱǳ ƛƴŦƻǊƳǳƧŊŎŜƎƻ ƻ ȊŀǘǊȊȅƳŀƴƛǳ ǎŜǊǿƛǎƻǿȅƳ ƴƛŜ 

ǿǇƱȅǿŀ ƴŀ ǇǊȊȅƧƳƻǿŀƴƛŜ ǇǊȊŜȊ ǎȅǎǘŜƳ ƪƻƳŜƴŘ {¢!w¢κ{¢htΦ {Ŋ ƻƴŜ 

rejestrowane ƴŀ ōƛŜȍŊŎƻΣ ŀ ƛŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧŀ ƴŀǎǘŊǇƛ ŘƻǇƛŜǊƻ ǿ ƳƻƳŜƴŎƛe, gdy pole 

α{¢ht {9w²L{h²¸έ ǇǊȊŜǎǘŀƴƛŜ ōȅŏ ǇƻŘǏǿƛŜǘƭƻƴŜ ƴŀ ǇƻƳŀǊŀƵŎȊƻǿȅ. 

 

 

 
 

 

hǎǘŀǘƴƛƳ ǇǊȊȅŎƛǎƪƛŜƳ ǘŜƧ ǎŜƪŎƧƛ ƧŜǎǘ ƎǳȊƛƪ α²¸[hD¦WέΦ tƻ ȊŀƪƻƵŎȊƻƴŜƧ ǇǊŀŎȅ 

z systemem ZEFIR-{/!5! ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪ ƧŜǎǘ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴȅ Řƻ ōŜȊǇƛŜŎȊƴŜƎƻ 

opuszczenia panelu sterowania, pƻǇǊȊŜȊ ǿŎƛǏƴƛťŎƛŜ ǘŜƎƻ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳΦ WŜǏƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊ 

ȊŀǇƻƳƴƛ ǎƛť ǿȅƭƻƎƻǿŀŏΣ Ǉƻ ǿȅƪǊȅŎƛǳ ǇǊȊŜȊ ǎȅǎǘŜƳ мр-minutowego okresu 

ōŜȊŎȊȅƴƴƻǏŎƛ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǿȅǏǿƛŜǘƭƻƴȅ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘ Ȋ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŊ ƻ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴȅƳ 

ǿȅƭƻƎƻǿŀƴƛǳΦ WŜǏƭƛ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪ ƴƛŜ ǇƻǘǿƛŜǊŘȊƛ ŎƘťŎƛ ǇƻȊƻǎǘŀƴƛŀ Ȋŀƭogowanym 

ǇƻǇǊȊŜȊ ǿŎƛǏƴƛťŎƛŜ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ αtǊȊŜŘƱǳȍ ǎŜǎƧťέΣ ǎȅǎǘŜƳ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜ Ǝƻ ǿȅƭƻƎǳƧŜ 

Ǉƻ ǳǇƱȅǿƛŜ kolejnych 60 sekund.  
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13. Dane kontaktowe producenta systemu: 

 

 

5w ½+.9w {ǇΦ Ȋ ƻΦƻΦ 

ul. Magazynowa 1, 33-300 bƻǿȅ {ŊŎȊΣ  Polska 

tel.: +48 18 4156021, fax: +48 18 4156022  

 

email: biuro@zaber.com.pl 

NIP 734-29-42-720 

REGON: 492839371

mailto:biuro@zaber.com.pl
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Wind turbine remote control and monitoring system 

ZEFIR-SCADA 
¦ǎŜǊΩǎ ƎǳƛŘŜ 

 

 

 

 

ENGLISH VERSION / WERSJA ANGIELSKA 

v. 1.4 
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ZEFIR-SCADA remote control and monitoring system is a software built using modern 

web pages technology and is used for the two way communication between user and ZEFIR 

wind turbines. With the Internet access  operator can remotely start and stop wind turbine, 

view its actual parameters, check local atmosphere data, or even look through recorded 

historical information from the chosen periods of time. All of these functions are available 

from both desktops as well as mobile devices such as mobile phones or tablets with access 

to the Internet. 

This manual is meant to show the user how to quickly and easily get the remote 

access to the operating parameters of your power plant. After reading this document, he will 

be able to: 

¶ connect to the ZEFIR-SCADA system from any device connected to the Internet, 

¶ check the connection safety, 

¶ correctly log on to the control system, 

¶ analyze recorded operating parameters of power plant (both current and historical), 

¶ properly navigate in the the area of the main graph, 

¶ assess the power plant condition on the basis of the list of displayed "remarks" and 

"faults", 

¶ remotely start and stop the wind turbine, 

¶ safely leave the control system / log out properly. 

 

 

Despite the high ergonomics and ease of use of the system, before working with the 

ZEFIR-SCADA software, manufacturer recommends to read this document in its entirety. Not 

all displayed information, methods of signaling the power plant operating states, or 

capabilities of individual sections are obvious and visible immediately after logging into the 

system. Omitting to read this instruction may result in a lack of understanding of certain 

features and even a misinterpretation and incorrect conclusions deduced during operation 

with the software. Therefore... 

 

 

ΧǿŜ ƛƴǾƛǘŜ ŦƻǊ ǘƘŜ reading 

DR ½+.9w ¢ŜŀƳ 
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1. The first step to get the remote access to the ZEFIR wind turbine (through a ZEFIR-

SCADA system) is to launch a web browser on the device connected to the Internet. 

In the address bar, enter one of the following options, and then press the 

confirmation button (usually ENTER or OK): 

c) www.zefir-scada.pl 

d) zefir-scada.pl 

 

 

 

2. Make sure that the address bar displays the symbol of a secure, encrypted 

connection. Depending on the browser, the symbol can vary, but it is usually a 

symbol of a padlock. The connection with the ZEFIR-SCADA website is protected by 

encryption using the 128-bit security key. On startup, website presents to the 

browser a certificate confirming the safety an encrypted connection. "Warning" or 

"crossed out" appearance of a padlock indicates the occurrence of a problem with 

the certificate and usually inadequately protected connection. In this case, you 

should avoid logging into the SCADA system and report this fact via e-mail or phone 

to the manufacturer of the turbine 
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3. After correctly entering the address of a website and verifying the presence of a 

secure connection, you can go to the ZEFIR-SCADA system login screen: 

 

 

4. Select the language of the ZEFIR-SCADA system. 
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5. In the first of two available fields, enter the User name given by the turbine 

manufacturer, in the second field enter the received Password, and then click α[ƻƎƛƴέ 

button. 

 

 

6. If a mistake was made when entering a User name or Password in the previous steps, 

then the system displays additional information: 

 

 

In case of username or password loss, for security reasons, you can recover it only through 

contact with the turbine manufacturer. 
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7. In order to change the old password for a new one, click the "Change password" link 

and fill out the form correctly. In case of missing data in any of the fields, the system 

will display an error message. 

 

8. Entering an incorrect username or password will result in displaying additional 

information. 

 

9. After properly completing the form and confirming it by pressing the "Change 

password" button, system will display the following message: 
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10. After successful login, the main screen of ZEFIR-SCADA system will be displayed: 

 

 

11. ZEFIR-SCADA Control Panel is divided into 6 main sections: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data from the the power plant are saved to the database every 1 minute. Sections A, B, C 

show the most current parameters, refreshed (checked) by the system every 10 seconds. 

Section D is a mixed section, because it displays the actual parameters with the refresh of 

the displayed data every 5 minutes or displays the historical parameters, selected by using 

the section E. The final element of the ZEFIR-SCADA system is section F, which is the control 

section, refreshed every 10 seconds.  

A B 

C 

D 

E 

F 



 EN.  
    

  
24 

 
  

12. The functions of individual sections: 

A) This section allows you to select the location of the power plant (active with 

several locations) and an overview of the current time of its work, produced 

energy and the date of last update. Refresh time: 10 seconds. 

 

B) This section contains the latest information about the wind speed and direction, 

the turbine power achieved under these conditions and the value of the ambient 

temperature. Refresh time: 10 seconds. 

 

C) ¢Ƙƛǎ ǎŜŎǘƛƻƴ Ƙŀǎ ōŜŜƴ ŘƛǾƛŘŜŘ ƛƴǘƻ ǘǿƻ ŎƻƭǳƳƴǎΦ ¢ƘŜ αCŀǳƭǘǎέ ŎƻƭǳƳƴ ŘƛǎǇƭŀȅǎ 

information about the problems reported by the turbine internal control system. 

The second column called "Remarks" contains information about the actions 

taken by the PLC on the basis of the recorded signals by. Refresh time: 10 

seconds. 

 



 EN.  
    

  
25 

 
  

[ƛǎǘ ƻŦ αCŀǳƭǘǎέΥ  

Displayed message Description 

A01 ς Controller internal error Improper operation of turbine controller 
internal systems. 

A02 ς Controller configuration error The problem with downloading the 
configuration parameters, or no access to 
the data memory. Automatic entry into 
factory settings. 

A03 ς Clock signal error Improper controller electronics operation. 
Incorrect clock signal detected. 

A04 Unused information field. 

A05 ς Alpha angle control error No reaction to attempt to change the 
position of nacelle, or an error reported by 
the inverter. 

A06 ς Beta angle control error No reaction to attempt to change the angle 
of the blades, or an error reported by the 
inverter. 

A07 ς Brake control error No information about turbine brakes 
unlocking or bad condition of the brakes. 

A08 ς Beta angle adjustment error Information about setting the blade angle 
equal to or less than -мΦр ϲΣ ǇǊƻōƭŜƳǎ ƛƴ 
communication with the inverter or 
malfunction of the measuring system. 

A09 Unused information field. 

A10 ς Rotor speed measurement error Faulty operation of one of the rotor speed 
sensors  seen as lack of impulses or as 
interferences. Entry into an emergency stop 
procedure. 

A11 ς Maximum speed exceeded Rotor maximum speed exceeded. Entry into 
an emergency stop procedure. 

A12 ς Safety systems error !ǿŀǊƛŀ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǳƪƱŀŘƽǿ ŀǳǘƻƳŀǘȅƪƛΦ 

A13 ς Hub communication error No communication with the measuring 
module placed in the nacelle. 

A14 ς Alpha inverter communication error No communication with the nacelle yaw 
mechanism motor inverter. 

A15 ς Beta inverter communication error No communication with the pitch control 
mechanism motor inverter. 

A16 ς Load controller communication error No communication with the load controller 
(if it was installed). This failure does not 
affect the safety of power plant operation, 
but will stop the turbine. 
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List of αRemarksέΥ 

Displayed message Description 

U01 ς Controller initialization Wind turbine controller launch. 

U02 ς Low wind Wind speed too low. Entry into a stop 
procedure. 

U03 ς High wind Wind speed too high. Entry into a stop 
procedure. 

U04 ς Correcting nacelle position Not optimal settings of the turbine rotor in 
relation to the wind direction. Start of the 
correction procedure. 

U05 ς Stop. Changing position Stopping the rotor and the rotation of the  
turbine head to the optimal position in 
relation to the wind direction. The 
procedure starts with the sudden large 
changes in the wind direction. 

U06 ς No acceleration No rotor rotation despite sufficient wind 
strength. 

U07 ς Reverse rotation Incorrect rotor rotation direction detected. 

U08 ς Nacelle position limit Achieving the maximum position of the 
nacelle in one of the rotation direction. 
Stopping the nacelle rotation. 

U09 ς Factory configuration Controller operates with factory settings. 

U10 Unused information field. 

U11 ς Beta angle control Too fast rotor blades angle change detected, 
leading to turbine operation stop. Turning 
off the information after 5 minutes of 
continuous, correct operation of the blades 
angle sensor. 

U12 Unused information field. 

U13  ς Hub initialization Restart of the measurement module located 
in the nacelle. 

U14 Unused information field. 

U15 ς Stop on demand Turbine stopped by user. 

U16 ς Service stop Turbine stopped in a service mode. It can be 
initiated locally or remotely by a service, or 
in case of repeated turbine operating 
problems, the system itself can 
automatically stop the power plant. 

 

 

 



 EN.  
    

  
27 

 
  

D) It is the largest section of the ZEFIR-SCADA panel. Immediately after logging, 

system displays graph of the power plant operating parameters and the weather 

conditions from the beginning of the day. It is updated on a regular basis. Refresh 

time of the displayed information is 5 minutes. After moving the mouse in the 

chart area or clicking on the desired location in the graph (for touch screen 

devices), above the graph will be displayed details for this "point in time": 

¶ wind speed (Wind v.[m/s]), 

¶ power generated by turbine (Power [kW]), 

¶ rotational speed of  turbine rotor (Rotor rpm[x10]), 

¶ wind direction (Wind dir.ώȄмлϲ]), 

¶ temperature (Tempώϲ/ϐύΣ 

¶ the date of recording the above parameters. 

 

Graph of the section D has built-in an area scaling option in two axes, in order to better view 

of the selected time interval. 

To enlarge the area of the graph, click the left mouse button at the desired point 

(located in the area of the chart) and without releasing the button, drag the mouse along 

one axis. Releasing the mouse button will enlarge the area of the graph in relation to the 

selected axis. An enlarged data area in the graph can be viewed before and after the pre-

selected area. To do this, press and hold one of the ALT or SHIFT keys located on the 

computer keyboard, and then click anywhere in the graph with the left mouse button, and 

still holding it move the mouse along the selected axis. This functionality may be limited on 

the devices with a touch screen and its availability will depend on the software installed on 

the device (support for touch, web browser type, etc.) 
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E) This section is used to select the time interval from which the graph will display 

the historically recorded data. To start using this section, under "Select the end 

date" enter the last date of the desired range in the following format: YYYY-MM-

DD (eg. 2013-10-13), or click the text input box and select it from the pop-up 

calendar . After filling the end-date field, click the button with the desired time 

interval range. 

 

Depending on the selected button, the various interval ranges and different chart 

resolution will be displayed: 

¶ Day: 24-hours interval range with 1-minute chart resolution. 

¶ Week: 7-days interval range with 1-hour chart resolution, 

¶ Month: 30-days interval range (28,29 or 31 depending on the number of 

days in a month), with 1-day chart resolution, 

¶ Year: 365-days interval range (366 days for leap year), with 1-week chart 

resolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) This section is a control section. It contains three buttons: START, STOP and LOG 

OUT. Pressing the START button sends request to launch the power plant. If the 

controller will accept this task for realization, then the backlighting of the START 

button will turn green, and the backlighting of the STOP button will turn off. If 

you wish to stop the turbine, select the STOP button. If the controller will accept 
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this task for realization, then the backlighting of the STOP button will turn red, 

and the backlighting of the START button will turn off. 

Above the START / STOP button is a field which indicates the stopping of the 

power plant in service mode, called "SERVICE STOP". When there are no ongoing 

maintenance works, this field is highlighted in gray. If a person who is servicing 

the power plant will stop it locally or remotely, the "SERVICE STOP" field will be 

highlighted in orange. It should be noted that the signal informing about the 

service stoppage does not affect the START / STOP commands acceptance by the 

system. They are recorded on a regular basis, and their realization will take place 

only when the "SERVICE STOP" field cease to be highlighted in orange. 

 

 

 

 
 

 

 

The last button of this section is a "LOG OUT" button. After using the ZEFIR-

SCADA system, user is required to safely leave the control panel by pressing this 

button. If the operator forgets to log out, when system detects 15-minute period 

of inactivity it will display the information about the automatic log out. If user 

doesn't confirm the desire to remain logged in by pressing the "Extend Session" 

button, then the system automatically logs out after another 60 seconds. 
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13. Manufacturer contact information: 

 

 

5w ½+.9w {ǇΦ Ȋ ƻΦƻΦ 

ul. Magazynowa 1, 33-300 bƻǿȅ {ŊŎȊΣ  Poland 

tel.: +48 18 4156021, fax: +48 18 4156022  

 

email: biuro@zaber.com.pl 

NIP 734-29-42-720 

REGON: 492839371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@zaber.com.pl
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5ƛŜ CŜǊƴǎǘŜǳŜǊǳƴƎ ǳƴŘ «ōŜǊǿŀŎƘǳƴƎ ŘŜǊ ½9CLw-SCADA-Software basiert auf der 

ƳƻŘŜǊƴŜƴ ²ŜōǎƛǘŜǎ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ǳƴŘ ǿƛǊŘ ŦǸǊ ŘƛŜ ½ǿŜƛ-Wege-Kommunikation zwischen 

Windkraftanlagen der ZEFIR-Serie und dem Benutzer verwendet. aƛǘ ŘŜƳ ½ǳƎǊƛŦŦ ǸōŜǊ Řŀǎ 

Internet, kann der Benutzer die Anlage fern starten oder stoppen, hat Zugriff auf aktuelle 

Arbeitsparameter und lokale Wetterdaten, und kann auch aufgezeichnete, historische 

LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ŀǳǎ ŘŜƴ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘŜƴ ½ŜƛǘƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜƴ ŀōǊǳŦŜƴΦ !ƭƭŜ  ŘƛŜǎŜ  CǳƴƪǘƛƻƴŜƴ  ǎƛƴŘ  

vom  Desktop-Computer  sowie  Mobiltelefon oder Tabletts mit Zugang zum Internet  

ǾŜǊŦǸƎōŀǊΦ 

Dieses Handbuch zeigt dem Benutzer, wie schnell und einfach der Zugriff auf die 

.ŜǘǊƛŜōǎǇŀǊŀƳŜǘŜǊ ŘŜǊ !ƴƭŀƎŜ ƛǎǘΦ bŀŎƘ ŘŜǊ [ŜƪǘǸǊŜ ŘƛŜǎŜǎ 5ƻƪǳƳŜƴǘǎ  ƛǎǘ ŜǊ ƛƴ ŘŜǊ [ŀƎŜΥ 

¶ eine Verbindung zum System ZEFIR-{/!5! Ǿƻƴ ƧŜŘŜƳ DŜǊŅǘ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ LƴǘŜǊƴŜǘ 

herzustellen, 

¶ ŘƛŜ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘ ŘŜǊ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ȋǳ ǸōŜǊǇǊǸŦŜƴ Σ 

¶ ǎƛŎƘ ƻǊŘƴǳƴƎǎƎŜƳŅǖ ŜƛƴȊǳƭƻƎƎŜƴΣ 

¶ die Analyse der erfassten Arbeitsparameter der Anlage  (historische und aktuelle) 

ŀǳǎȊǳŦǸƘǊŜƴ 

¶ sich innerhalb der Hauptgrafik richtig zu bewegen, 

¶ den Betriebszustand der Anlage  auf Grund der aufgelisteten "Kommentare" und 

"Fehler" zu beurteilen,  

¶ die Anlage fern zu starten oder zu stoppen, 

¶ das System sicher zu verlassen / richtig auszuloggen. 

 

 Trotz der hohen Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit des Systems, bevor Sie mit 

der Software ZEFIR-SCADA beginnen zu arbeiten, empfehlen wir Ihnen genau dieses 

Dokument zu lesen. Nicht alle angezeigten Informationen, Verfahren zur Signalisierung der 

.ŜǘǊƛŜōǎȊǳǎǘŅƴŘŜ ŘŜǊ !ƴƭŀƎŜΣ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ŘŜǊ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ !ōǎŎƘƴƛǘǘŜ ǎƛƴŘ ǎƻŦƻǊǘ ǾŜǊŦǸƎōŀǊΣ 

nachdem sie sich in das System einloggen. Wenn Sie nicht genau diese Anweisungen 

ǾŜǊǎǘŜƘŜƴΣ ƪǀƴƴŜƴ {ƛŜ ōŜǎǘƛƳƳǘŜ CǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ƴƛŎƘǘ ǊƛŎƘǘƛƎ ƴǳǘȊŜƴ ǳƴŘ ŀǳŦ ŜƛƴŜ ŦŀƭǎŎƘŜ 

LƴǘŜǊǇǊŜǘŀǘƛƻƴ Ǿƻƴ CŜƘƭŜǊƳŜƭŘǳƴƎŜƴ ƪƻƳƳŜƴΣ ŘƛŜ Ȋǳ ŦŀƭǎŎƘŜƴ {ŎƘƭǳǎǎŦƻƭƎŜǊǳƴƎŜƴ ŦǸƘǊŜƴ 

ƪǀƴƴŜƴΦ 

 LƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Χ 

 

ΧƭŀŘŜƴ ǿƛǊ ȊǳƳ ƭŜǎŜƴΗ 

¢ŜŀƳ 5w ½+.9w 
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1. Der erste Schritt zum Fernzugriff auf die Windkraftanlage ZEFIR (durch ein System 

von ZEFIR-SCADA) ist, einen Web-.ǊƻǿǎŜǊ ŀǳŦ ŘŜƳ DŜǊŅǘ Ȋǳ ǎǘŀǊǘŜƴΦ Lƴ ŘŜǊ 

Adressleiste   geben  Sie eine der nachfolgenden Optionen und dann mit ENTER oder 

hY ōŜǎǘŅǘƛƎŜƴΥ 

a) www.zefir-scada.pl 

b) zefir-scada.pl 

 

 

 

2. {ǘŜƭƭŜƴ {ƛŜ ǎƛŎƘŜǊΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ !ŘǊŜǎǎƭŜƛǎǘŜ Řŀǎ {ȅƳōƻƭ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ǎƛŎƘŜǊŜΣ ǾŜǊǎŎƘƭǸǎǎŜƭǘŜ 

Verbindung zeigt. Je nach Browser kann das Symbol variieren, aber in der Regel ist es 

ein Schloss-Symbol. Die Verbindung mit dem Web-ZEFIR-SCADA wird durch 128-Bit 

±ŜǊǎŎƘƭǸǎǎŜƭǳƴƎ ƎŜǎŎƘǸǘȊǘΦ 5ƛŜ ²ŜōǎŜƛǘŜΣ ǿŜƴƴ {ƛŜ ŘŜƴ .ǊƻǿǎŜǊ ǎǘŀǊǘŜƴΣ ȊŜƛƎǘ ŜƛƴŜ 

.ŜǎǘŅǘƛƎǳƴƎ ǸōŜǊ ŘƛŜ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘ ŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭǸǎǎŜƭǘŜƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎΦ ²ŀǊƴ- oder 

gekreuztes Aussehen des  Schlosses meldet ein Problem mit dem Zertifikat und eine 

ǳƴȊǳǊŜƛŎƘŜƴŘ ƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎΦ Lƴ ŘƛŜǎŜƳ Cŀƭƭ ǎƻƭƭǘŜƴ {ƛŜ ǎƛŎƘ ƴƛŎƘǘ ƛƴ Řŀǎ 

SCADA-System einloggen und leiten Sie das Problem per E-Mail oder Telefon an den 

Hersteller der Windkraftanlage weiter. 

 

 

 

 

    

  

 

 



 DE.  
    

  
35 

 
  

3. Nach korrekter Adress-Eingabe und  Auftreten einer sicheren Verbindung landen Sie 

auf dem Anmeldebildschirm ZEFIR-SCADA, mit dessen Hilfe  Sie sich Einloggen, das 

tŀǎǎǿƻǊǘ ŅƴŘŜǊƴ ǳƴŘ ŘƛŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŦǸǊ .ƭǳŜǘƻƻǘƘ-±ŜǊǎƛƻƴ ŦǸǊ DŜǊŅǘŜ Ƴƛǘ !ƴŘǊƻƛŘ-

Betriebssystem oder dieses Handbuch herunterladen: 

 

 

 

4. ²Ņhlen Sie die Systemsprache. 
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5. LƳ ŜǊǎǘŜƴ Ǿƻƴ ȊǿŜƛ ȊǳǊ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎ ǎǘŜƘŜƴŘŜƴ CŜƭŘŜǊƴΣ ƎŜōŜƴ {ƛŜ ŘŜƴ ǾƻƳ IŜǊǎǘŜƭƭŜǊ 

zugeschriebenen Benutzername, im zweiten Feld das Passwort ein, und klicken Sie 

dann auf "Einloggen". 

 

 

 

6. Wenn Sie in den vorherigen Schritten einen Fehler gemacht haben, zeigt das System 

ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴΥ 

 

 
 

²Ŝƴƴ {ƛŜ LƘǊŜƴ .ŜƴǳǘȊŜǊƴŀƳŜƴ ƻŘŜǊ tŀǎǎǿƻǊǘ ǾŜǊƎŜǎǎŜƴ ƘŀōŜƴ ƳǸǎǎŜƴ {ƛŜ ŘŜƴ Yƻƴǘŀƪǘ Ƴƛǘ 

dem Hersteller aufnehmen. 
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7. ¦Ƴ Řŀǎ ŀƭǘŜ tŀǎǎǿƻǊǘ Ȋǳ ŅƴŘŜǊƴΣ ƪƭƛŎƪŜƴ {ƛŜ ŀǳŦ ϦtŀǎǎǿƻǊǘ ŅƴŘŜǊƴϦ ǳƴŘ ŦǸƭƭŜƴ ŘƛŜ 

Felder korrekt aus. Beim Fehlen von Daten in einem der Felder, zeigt das System eine 

Fehlermeldung. 

 

8. LƳ CŀƭƭŜ ŜƛƴŜǎ ǳƴƎǸƭǘƛƎŜƴ .ŜƴǳǘȊŜǊƴŀƳŜƴǎ ƻŘŜǊ tŀǎǎǿƻǊǘΣ ǿŜǊŘŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ 

Informationen angezeigt. 

 

9. bŀŎƘ ŘŜƳ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘŜƴ !ǳǎŦǸƭƭŜƴ ŘŜǎ CƻǊƳǳƭŀǊǎ ǳƴŘ ōŜǎǘŅǘƛƎŜƴ Ƴƛǘ αtŀǎǎǿƻǊǘ 

ŅƴŘŜǊƴϦΣ ǿƛǊŘ ŘƛŜ ŦƻƭƎŜƴŘŜ aŜƭŘǳƴƎ ŀƴƎŜȊŜƛƎǘΥ 
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10. Nach der ƻǊŘƴǳƴƎǎƎŜƳŅǖŜƴ Anmeldedaten-Eingabe wird der    

Hauptbildschirm ZEFIR-SCADA angezeigt: 

 

11. Das Bedienfeld des ZEFIR-SCADA-Systems beinhaltet sechs Hauptbereiche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Daten aus der Anlage werden in der Datenbank jede Minute gespeichert. Die Abschnitte 

A, B, C zeigen die aktuellen Parameter, aktualisiert durch das System alle 10 Sekunden. Der 

zusammengesetzte Abschnitt D zeigt die echten Betriebsparameter, die alle 5 Minuten 

aktualisiert sind oder zeigt die historischen Daten aus der Sektion E ŦǸǊ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘŜƴ 

Zeitraum. Das letzte Element des ZEFIR-SCADA- Systems ist die Steuerungssektion F, 

aktualisiert alle 10 Sekunden. 

A B 

C 

D 

E 

F 
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12. Die Funktionen der einzelnen Sektionen: 

 

A) Lƴ ŘƛŜǎŜƳ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ƪǀƴƴŜƴ {ƛŜ ŘŜƴ {ǘŀƴŘƻǊǘ ŘŜǊ !ƴƭŀƎŜ ŀǳǎǿŅƘƭŜƴ ǳƴŘ ŜƛƴŜƴ 

«ōŜǊōƭƛŎƪ ǸōŜǊ ŘƛŜ ŀƪǘǳŜƭƭŜƴ .ŜǘǊƛŜōǎǇŀǊŀƳŜǘŜǊΣ 9ǊǘǊŀƎ ǳƴŘ  5ŀǘǳƳ ŘŜǊ ƭŜǘȊǘŜƴ 

Datenbankaktualisierung sehen. Aktualisierung der Anzeige: 10 Sekunden. 

 

B) DiesŜǊ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ŜƴǘƘŅƭǘ ŘƛŜ ƭŜǘȊǘ ƎŜƭŜǎŜƴŜƴ ²ŜǊǘŜ ŘŜǊ ²ƛƴŘƎŜǎŎƘǿƛƴŘƛƎƪŜƛǘ ǳƴŘ 

Windrichtung sowohl die aktuelle Leistung der Anlage sowie die 

!ǳǖŜƴǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊΦ Aktualisierung der Anzeige: 10 Sekunden. 

 

C) Dieser Abschnitt ist in zwei Spalten geteilt. In der SpaltŜ Ϧ!ǳǎŦŅƭƭŜϦ ǿŜǊŘŜƴ 

LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ ƛƴǘŜǊƴŜ YƻƴǘǊƻƭƭǎȅǎǘŜƳ ƎŜƳŜƭŘŜǘŜƴ tǊƻōƭŜƳŜ 

ƎŜȊŜƛƎǘΦ 5ƛŜ ȊǿŜƛǘŜ {ǇŀƭǘŜ Ϧ!ƴƳŜǊƪǳƴƎŜƴϦ ŜƴǘƘŅƭǘ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ t[/-

Relais. !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ŀǳŦ DǊǳƴŘ ŘŜǊ Ǿƻƴ ƛƘƳ ŀǳŦƎŜȊŜƛŎƘƴŜǘŜƴ {ƛƎƴŀƭŜΦ Aktualisierung 

der Anzeige: 10 Sekunden. 
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!ǳŦƭƛǎǘǳƴƎ ŘŜǊ aŜƭŘǳƴƎŜƴ α!ǳǎŦŅƭƭŜέ-Spalte:  

Angezeigte Meldung Beschreibung 

A01 ς Treibermodul-interner Fehler Fehlerhafte Funktion der internen 
Strukturen des Anlagentreibers. 

A02 ς Treibermodul-Konfigurationsfehler Ein Problem mit Herunterladen der 
Konfigurationsparameter oder fehlender 
Zugang  zum Datenspeicher. Automatischer 
wǸŎƪƎŀƴƎ ȊǳǊ ²ŜǊƪǎŜƛƴǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴ Φ 

A03 ς Taktsignal-Fehler Fehlerhafter Treiberelektronik-Betrieb. 
Erkennung falsches Taktsignal. 

A04 Reserve Informationsfeld 

A05 ς Alphawinkel - Steuerungsfehler Keine Reaktion auf Gondelposition ς
&ƴŘŜǊǳƴƎ ƻŘŜǊ CŜƘƭŜǊƳŜƭŘǳƴƎ ǾƻƳ 
Umrichter. 

A06 ς Betawinkel - Steuerungsfehler Keine Reaktion auf Blattwinkel - 
tƻǎƛǘƛƻƴǎŅƴŘŜǊǳƴƎ ƻŘŜǊ CŜƘƭŜǊƳŜƭŘǳƴƎ ǾƻƳ 
Umrichter. 

A07 ς Bremsen - Steuerungsfehler YŜƛƴŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ [ƻŎƪŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 
Bremsen  oder ihren schlechten Zustand.  

A08 ς Betawinkel - Einstellungsfehler LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ 
Blattwinkeleinstellung gleich oder kleiner als 
-мΣр ϲΦ YƻƳƳǳƴƛƪŀǘƛƻƴǎǇǊƻōƭŜƳŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ 
Umrichter oder eine Fehlfunktion des 
Messsystems. 

A09 Reserve Informationsfeld 

A10 ς Rotordrehung - Messfehler Einer der Drehgeschwindigkeit-Sensoren des 
Rotors   gibt keine Impulse oder sie sind 
ŘǳǊŎƘ {ǘǀǊǎƛƎƴŀƭŜ ǸōŜǊƭŀƎŜǊǘΦ ²ŜŎƘǎŜƭ Ȋǳ 
einer Notbremsung. 

A11 ς ƳŀȄƛƳŀƭŜ 5ǊŜƘȊŀƘƭ ǸōŜǊǎŎƘǊƛǘǘŜƴ Die maximale Drehzahl des Rotors  
ǸōŜǊǎŎƘǊƛǘǘŜƴΦ ²ŜŎƘǎŜƭ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ 
Notbremsung. 

A12 ς Sicherheitsfehler Stromausfall der Automatisierungssysteme. 

A13 ς Kommunikationsfehler mit  
Messmodul 

Kommunikationsfehler mit Messmodul in 
der Gondel. 

A14 ς Kommunikationsfehler mit Umrichter  
Alfa 

Kommunikationsfehler mit Motor -
Umrichter  der Gondelwinkel- Einstellung. 

A15 ς Kommunikationsfehler mit Umrichter  
Beta 

Kommunikationsfehler mit Motor -
Umrichter  der Blattwinkel-Einstellung.  

A16 ς Kommunikationsfehler mit Lastrelais Kommunikationsfehler mit Lastrelais (falls 
installiert). Dieser Fehler hat keine 
Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der 
Anlage, wird aber die Anlage stoppen. 
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!ǳŦƭƛǎǘǳƴƎ ŘŜǊ aŜƭŘǳƴƎŜƴ α!ƴƳŜǊƪǳƴƎŜƴέ-Spalte: 

Angezeigte Meldung Beschreibung 

U01 ςTreibermodul -Initialisierung Start der Anlagentreiber 

U02 ς schwacher Wind Windgeschwindigkeit zu niedrig. Anlagen-
Stop 

U03 ς starker Wind ²ƛƴŘƎŜǎŎƘǿƛƴŘƛƎƪŜƛǘ Ȋǳ ƎǊƻǖΦ !ƴƭŀƎŜƴ-Stop 

U04 ς Einstellungskorrektur der Gondel Nicht optimale Einstellung des Rotors zur 
Windrichtung. Start der Korrekturverfahren . 

U05 ς {ǘƻǇΦ tƻǎƛǘƛƻƴǎŅƴŘŜǊǳƴƎ Rotor-Stop . Drehung der Gondel in die 
optimale Position gegen die Windrichtung. 
5ŀǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ōŜƎƛƴƴǘ ōŜƛ ŘŜƴ ƎǊƻǖŜƴ ǳƴŘ 
scƘƭŀƎŀǊǘƛƎŜƴ ²ƛƴŘǊƛŎƘǘǳƴƎǎŅƴŘŜǊǳƴƎŜƴΦ 

U06 ς fehlende Beschleunigung Keine Rotation des Rotors trotz 
ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜǊ ²ƛƴŘǎǘŅǊƪŜΦ 

U07 ς wǸŎƪǿŅǊǘǎŘǊŜƘǳƴƎ ŘŜǎ wƻǘƻǊǎ Falsche Drehrichtung- Erkennung des Rotors  

U08 ς Grenzposition der Gondel Die Gondel hat die Grenzposition in einer 
Drehrichtung erreicht. Die Drehung wird 
gestoppt. 

U09 ς Werkseinstellung Treiberbetrieb mit  Werkseinstellungen. 

U10 Reserve Informationsfeld 

U11 ς Betawinkel-Kontrolle DǊƻǖŜ &ƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜƳ ²ƛƴƪŜƭ ŘŜǊ 
wƻǘƻǊōƭŅǘǘŜǊŜƛƴǎǘŜƭƭǳƴƎ ŦǸhren in kurzen 
Zeitintervallen zum Stillstand der Anlage. Die 
Meldung wird nach 5 Minuten korrekten  
Dauerbetriebs des Blattwinkel -Sensors 
ƎŜƭǀǎŎƘǘΦ  

U12 Reserve Informationsfeld 

U13  ς Messmodul-Initialisierung Messmodul-Restart in der Gondel. 

U14 Reserve Informationsfeld 

U15 ς Bedarf -Stop Anlagen-Stop durch Benutzer 

U16 ς Service-Stop  Service -Stop. Er kann Lokal oder aus der 
Ferne von einem Servicemitarbeiter 
ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ŀōŜǊ ŀǳŎƘ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ 
System bei wiederholten 
{ǘǀǊǳƴƎǎƳŜƭŘǳƴƎŜƴΦ 
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D) 5ƛŜǎ ƛǎǘ ŘƛŜ ƎǊǀǖǘŜ {Ŝƪǘƛƻƴ ŘŜǎ tŀƴŜƭǎ ½9CLw-SCADA. Direkt nach der Anmeldung 

wird die grafische Darstellung des Betriebsparameters der Anlage  angezeigt und 

auch die Wetterbedingungen vom Anfang des Tages.  Es wird alle  5 Minuten 

aktualisiert. Wenn Sie die Maus im Diagrammbereich schieben, oder die 

ƎŜǿǸƴǎŎƘǘŜ {ǘŜƭƭŜ ōŜǊǸƘǊŜƴ  όŦǸǊ DŜǊŅǘŜ Ƴƛǘ ¢ƻǳŎƘǎŎǊŜŜƴύΣ ǿŜǊŘŜƴ ǸōŜǊ 

Diagramm die Details zu diesem Zeitpunkt angezeigt: 

¶ Windgeschwindigkeit (V Wind[m/s]), 

¶ Leistung der Anlage (Leistung [kW]), 

¶ Drehgeschwindigkeit des Turbinenrotors (V-Dreh[x10 rpm]), 

¶ ²ƛƴŘǊƛŎƘǘǳƴƎ ό²ƛƴŘǊƛŎƘǘǳƴƎώȄмлϲϐύΣ 

¶ ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊό¢ŜƳǇΦώϲ/ϐύΣ 

¶ Tag der Speicherung der oben genannten Parameter. 

 

5ƛŜ DǊŀŦƛƪ ŘŜǊ {Ŝƪǘƛƻƴ 5 ǾŜǊŦǸƎǘ ǸōŜǊ ŜƛƴŜ ƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘŜ ½ǿŜƛŀŎƘǎŜƴ-Skalierungsoption  des 

Bereiches um dŀǎ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘŜ ½ŜƛǘƛƴǘŜǊǾŀƭƭ ƎŜƴŀǳŜǊ Ȋǳ ǎŜƘŜƴΦ  

¦Ƴ ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ Ȋǳ ǾŜǊƎǊǀǖŜǊƴΣ ƪƭƛŎƪŜƴ {ƛŜ Ƴƛǘ ŘŜǊ ƭƛƴƪŜƴ aŀǳǎǘŀǎǘŜ ŀǳŦ ŘƛŜ 

ƎŜǿǸƴǎŎƘǘŜ {ǘŜƭƭŜ ǳƴŘ ƻƘƴŜ [ƻǎƭŀǎǎŜƴ ŘŜǊ ¢ŀǎǘŜΣ ȊƛŜƘŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ aŀǳǎ ŜƴǘƭŀƴƎ ŜƛƴŜǊ !ŎƘǎŜΦ 

5ǳǊŎƘ [ƻǎƭŀǎǎŜƴ ŘŜǊ aŀǳǎǘŀǎǘŜ ǾŜǊƎǊǀǖŜǊǘ ǎƛŎƘ ŘŜǊ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘŜ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘŜƴ 

!ŎƘǎŜ ŜƴǘƭŀƴƎΦ 9ƛƴ ǾŜǊƎǊǀǖŜǊǘŜǎ ¢Ŝƛƭ ŘŜǎ 5ƛŀƎǊŀƳƳǎ ƪŀƴƴ ǾƻǊ ǳƴŘ ƴŀŎƘ ŘŜƳ ǾƻǊƎŜǿŅƘƭǘŜƴ 

.ŜǊŜƛŎƘ ŀƴŀƭƛǎƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ ¦Ƴ ŘƛŜǎ Ȋǳ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴΣ ŘǊǸŎƪŜƴ {ƛŜ ǳƴŘ ƘŀƭǘŜƴ ŜƛƴŜǊ ŘŜǊ ¢ŀǎǘŜƴ 

ALT oder SHIFT auf der Computer-Tastatur und klicken dann  auf eine beliebige Stelle auf der 

DǊŀŦƛƪ Ƴƛǘ ŘŜǊ ƭƛƴƪŜƴ aŀǳǎǘŀǎǘŜΣ ƘŀƭǘŜƴ ǎƛŜ ǳƴŘ ȊƛŜƘŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ aŀǳǎ ŘŜǊ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘŜƴ !ŎƘǎŜ 

entlang. Diese Funktion kann auf ƳŀƴŎƘŜƴ DŜǊŅǘŜƴ ōŜǎŎƘǊŅƴƪǘ ǎŜƛƴ όȊΦ.Φ Ƴƛǘ ¢ƻǳŎƘ-Screen) 

ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊŦǸƎōŀǊƪŜƛǘ ǿƛǊŘ Ǿƻƴ ŘŜǊ ŀǳŦ ŘŜƳ DŜǊŅǘ ƛƴǎǘŀƭƭƛŜǊǘŜƴ {ƻŦǘǿŀǊŜ ό¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŦǸǊ 

Touch, Browser-¢ȅǇΣ ŜǘŎΦύ ŀōƘŅƴƎƛƎΦ  
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E) Lƴ ŘƛŜǎŜǊ {Ŝƪǘƛƻƴ ƪŀƴƴ ŘƛŜ !ōǊǳŦȊŜƛǘ ŦǸǊ ŘƛŜ ƘƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜƴ 5ŀǘŜƴ ƎŜǿŅƘƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

½ǳƳ {ǘŀǊǘŜƴ ŘƛŜǎŜ Cǳƴƪǘƛƻƴ Ƴǳǎǎ Ƴŀƴ ƛƴ CŜƭŘ Ϧ²ŅƘƭŜ das Enddatum" das letzte 

5ŀǘǳƳ ŘŜǎ ƎŜǿǸƴǎŎƘǘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘǎ ƛƳ CƻǊƳŀǘ WWWW-MM-DD (z.B. 2013.10.13) 

ŜƛƴŦǸƎŜƴ ƻŘŜǊ ŀǳŦ Řŀǎ CŜƭŘ ƪƭƛŎƪŜƴ ǳƴŘ Řŀǎ 5ŀǘǳƳ ŀǳǎ ŘŜƳ ŀƴƎŜȊŜƛƎǘŜƴ YŀƭŜƴŘŜǊ 

ŀǳǎǿŅƘƭŜƴ ǳƴŘ ōŜǎǘŅǘƛƎŜƴΦ  

 

!ōƘŅƴƎƛƎ Ǿƻƴ ŘŜǊ ƎŜǿŅƘƭǘŜƴ ¢ŀǎǘŜ ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜnen Intervallbereiche 

ǳƴŘ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜ 5ƛŀƎǊŀƳŀǳŦƭǀǎǳƴƎŜƴ ƎŜȊŜƛƎǘΥ 

¶ ¢ŀƎΥ ½ŜƛǘƛƴǘŜǊǾŀƭƭ н{ǘǳƴŘŜƴΣ !ǳŦƭǀǎǳƴƎ м aƛƴǳǘŜΦ 

¶ ²ƻŎƘŜΥ ½ŜƛǘƛƴǘŜǊǾŀƭƭ  т ¢ŀƎŜΣ !ǳŦƭǀǎǳƴƎ м {ǘǳƴŘŜΣ 

¶ Monat: Zeitintervall 30 Tage (28,29 oder омύΣ !ǳŦƭǀǎǳƴƎ м ¢ŀƎΣ 

¶ Jahr: Zeitintervall 365 ¢ŀƎŜ όƻŘŜǊ оссύΣ  !ǳŦƭǀǎǳƴƎ м ²ƻŎƘŜΦ 

 

 

 

 

 

 

 

F) 5ƛŜǎŜ {Ŝƪǘƛƻƴ ƛǎǘ Ŝƛƴ {ǘŜǳŜǊōŜǊŜƛŎƘΦ {ƛŜ ŜƴǘƘŅƭǘ ŘǊŜƛ {ŎƘŀƭǘǘŀǎǘŜƴΥ {ǘŀǊǘΣ {ǘƻǇ ǳƴŘ 

!ǳǎƭƻƎƎŜƴΦ 5ǳǊŎƘ ŘǊǸŎƪŜƴ ŘŜǊ {¢!w¢-Taste wird ein Startbefehl zur Anlage  

ƎŜǎŜƴŘŜǘΦ .ŜǎǘŅǘƛƎǳƴƎ ŘŜǎ .ŜŦŜƘƭǎ ǿƛǊŘ ŘǳǊŎƘ 9ƛƴǎŎƘŀƭǘǳƴƎ ŘŜǊ ƎǊǸƴŜƴ 

Unterbeleuchtung der Start-Taste und Ausschaltung der roten Unterbeleuchtung 

der Stop-¢ŀǎǘŜ ǎƛƎƴŀƭƛǎƛŜǊǘΦ !ƴƘŀƭǘŜƴ ŘŜǊ !ƴƭŀƎŜ ǿƛǊŘ ŘǳǊŎƘ ŘǊǸŎƪŜƴ ŘŜǊ {ǘƻǇ-

¢ŀǎǘŜ ƎŜŦǸƘǊǘΦ .ŜǎǘŅǘƛƎǳƴƎ ŘŜǎ .ŜŦŜƘƭǎ ǿƛǊŘ ŘǳǊŎƘ !ǳǎǎŎƘŀƭǘǳƴƎ ŘŜǊ ƎǊǸƴŜƴ 

Unterbeleuchtung der Start-Taste und Einschaltung der roten Unterbeleuchtung 

der Stop-Taste signalisiert. 

Oberhalb der START / STOP ς¢ŀǎǘŜƴ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ Ŝƛƴ CŜƭŘ α{9w±L/9-{¢htά ȊǳǊ 

.ŜƴŀŎƘǊƛŎƘǘƛƎǳƴƎ ǸōŜǊ {ŜǊǾƛŎŜŀƴƘŀƭǘǳƴƎ ŘŜǊ !ƴƭŀƎŜΦ .Ŝƛ {ŜǊǾƛŎŜŀƴƘŀƭǘǳƴƎ όCŜǊƴ 

oder manuell) bekommt  das Feld orange Unterbeleuchtung und bei normalem 

Betrieb graue Unterbeleuchtung. Es sollte beachtet werden, dass bei 

Serviceanhaltung das System die Befehle START und STOP annimmt, aber dessen 
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5ǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ ŦƛƴŘŜǘ ƴŀŎƘ .ŜŜƴŘƛƎǳƴƎ ŘŜǊ {ŜǊǾƛcearbeiten statt. Das Feld 

α{9w±L/9-{¢htά ōŜƪƻƳƳǘ ƎǊŀǳŜ ¦ƴǘŜǊōŜƭŜǳŎƘǘǳƴƎΦ 

 

 
 

 

Die letzte Taste dieser Sektion ist "AUSLOGGEN". Nach Nutzungsschluss   

ŘǳǊŎƘ ŘǊǸŎƪŜƴ ŘŜǊ ¢ŀǎǘŜ Ϧ!¦{[hDD9bϦ ǿƛǊŘ Řŀǎ ǎƛŎƘŜǊŜ ±ŜǊƭŀǎǎŜƴ ŘŜǎ {ȅǎǘŜƳǎ 

ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘΦ 5ŀǎ {ȅǎǘŜƳ ǎŎƘaltet nach 15-ƳƛƴǸǘƛƎŜǊ bǳǘȊǳƴƎǎ-Ruhe eine 

aŜƭŘǳƴƎ ǸōŜǊ ŘƛŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘŜ !ōǎŎƘŀƭǘǳƴƎ ŜƛƴΦ ²ƛǊŘ ŘƛŜ !ƴȊŜƛƎŜ ƴƛŎƘǘ ŘǳǊŎƘ 

ŘŜƴ YƭƛŎƪ ŀǳŦ α{ƛǘȊǳƴƎ ǾŜǊƭŅƴƎŜǊƴά  ƎŜƭǀǎŎƘǘΣ ǎŎƘŀƭǘŜǘ ǎƛŎƘ Řŀǎ {ȅǎǘŜƳ ǎŜƭōǎǘ ŀǳǎΦ  
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13. Hersteller-Kontaktdaten: 

 

 

5w ½+.9w GmbH 

ul. Magazynowa 1, 33-300 bƻǿȅ {ŊŎȊΣ  POLEN 

Tel.: +48 18 4156021, Fax: +48 18 4156022  

 

Email: biuro@zaber.com.pl 

NIP 734-29-42-720 

REGON: 4928393 
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